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第一篇 系统概述 

系统概述     

乌鲁木齐铁路局库尔勒供电段伯信特站（以下简称伯信特站）供电情况如

下： 

    伯信特站设 35/10KV 变压器一台，容量为 2500KVA，10KV 母线为一段。

站内设一套固定式电容器无功补偿装置，容量为 336Kvar，电容器组未串联电

抗器。10KV 区间加装了 2 台固定式电抗器，容量分别为 80kvar 和 125kvar，

均为投入状态。10KV 区间加装了若干台区间变压器，大多处于空载运行状态。 

现由于功率因数较低，每月均会产生一定的力调电费，增加了生产成本。

需对其进行改造，使其功率因数达到 0.95 及以上，减少生产成本。 
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第二篇 测试报告 

一、测试目的 

通过对当前系统运行时的电能质量测试分析，结合该工况，给出合理、安

全、可靠、技术先进的无功补偿方案。 

二、测试数据及分析 

1. 测试点：伯信特站 35KV 进线 

① 测试时间：2017 年 9 月 26 日 16：40------2017 年 9 月 26 日 17：25 

② 额定电压：35kV  

③ 取样间隔：1S 

④ 测试仪器：德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 

⑤ 工况说明：测试时，区间电抗器投入，站内电容器组未投入。 
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三相有功、无功、功率因数 
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三相基波电压和基波电流 
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三相总谐波电流有效值及总电压畸变率 
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2. 测试点：伯信特站 10KV 进线 

① 测试时间：2017 年 9 月 26 日 15：30------2017 年 9 月 26 日 15：50 

② 额定电压：10kV  

③ 取样间隔：1S 

④ 测试仪器：德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 

⑤ 工况说明：测试时，区间电抗器投入，站内电容器组未投入。 
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三相有功、无功、功率因数 
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三相基波电压及基波电流 
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三相谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率 
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第三篇 测试结果分析 

通过“第二篇”的分析数据， 根据以下电网谐波国家标准，我们对三段

测试结果进行分析： 

1）各电压等级谐波电压限值标准如表 1 所示： 

 

 2）注入公共连接点的谐波电流允许值如表 2 所示： 
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一、测试结果: 

1. 测试结果 

测试项目（最大值） 35KV 国标 备注 10KV 国标 备注 

基波电压(KV) 37.4 / / 10.08 / / 

基波电流（A） 7.1 / / 25.5 / / 

功率因数 0.67 0.9 超标 0.64 0.9 超标 

电压总畸变率 1.6% 3% 合格 3.8% 4% 合格 

谐波电流总有效值 0.36A / / 1.3A / / 

有功功率（KW） 275.1 / / 251.5 / / 

无功功率（kvar） 340.9 / / 343.3 / / 

二、分析 

 本次分别测试了伯信特站 35KV 及以下和 10KV 及以下负荷，功率因数

均较低。从谐波源的情况来看，整个系统谐波含量较小，不会对系统造成不

安全的隐患。 

 

第四篇 解决方案 

1、方案设计 

根据系统测试数据，区间电抗器均投入的情况下，系统呈现感性，

且负荷变化较频繁，由于负荷较小，普通的补偿装置无法精确跟踪负荷

的变化，容易造成过补和欠补，故本方案采用磁控电抗器（MCR）型无

功补偿装置，采用无级调节的方式精确跟踪系统负荷变化，使 35KV 母
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线功率因数达到 0.95 及以上。 

技术原理：磁控式动态无功补偿装置（MSVC）由补偿支路和 MCR

支路并联组成（如图 1），其中补偿支路经隔离开关固定接于母线，通过

调节 MCR 的输出容量（感性无功），实现无功功率的连续动态可调。 

图 1   磁控式动态无功补偿装置系统图 

 

2、补偿容量计算 

35KV 母线的功率因数从 0.67 达到 0.95 所需要的容性无功为： 

   var214779.01.275 KKPQC   

  本次无功补偿装置电容器组，单只电容器电压等级按 11/√3KV 考

虑，则电容器组的安装容量为： 
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---------Qc 为基波补偿容量； 

---------P 为 35KV 母线最大有功功率； 

---------K 为补偿系数，查表，功率因数从 0.67 提高到 0.95 的补偿

系数为 0.779； 

---------Q 为补偿装置的安装容量； 

---------Uc 为电容器组额定电压（单只电容器额定电压为 11/√

3KV，则电容器组的额定电压为 11KV）； 

--------UN为系统额定电压（10KV）； 

经过计算，本次无功补偿装置的安装容量为 259Kvar，故本次无功

补偿装置考虑安装在 10KV 母线侧，采样设在 35KV 进线侧，利用原来

的电容器组。 

现场的电容器组容量为 336kvar，通过计算，最大仅需 259kvar 容

性无功，原有的电容器无法调节，过补近 100kvar，又因为负荷变化较

频繁，故新增一台磁控电抗器，容量为 400kvar，使整套补偿装置连续

可调。整套装置为 0kvar~336kvar 连续可调，使 35KV 母线的功率因数

达到 0.95 及以上。 
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附 1：方案一次图纸 

 

附 2：布置示意图 

 
 



 

 16 

附 3：新增控制屏示意图 

 

 

 

 

 

   杭州银湖电气设备有限公司 

                                               2017.9                                                                   


