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第一篇  系统概述 

1、牵引变:V/X  2×(25+25)MVA   110±2.5%/2X27.5kV，一供一备。 

2、动补装置：该所于 2014 年在 27.5kV T1、T2两个供电臂上各装设 1

套动态无功补偿装置，容量如下表所示： 

母线 成套装置型号 电容器组支路 磁控电抗器支路 

T1 YMSVC-L-27.5-8644/5500kvar 

3 次滤波支路 5 次滤波支路 MCR 

5344kvar 3300kvar 5500kvar 

T2 YMSVC-L-27.5-7700/4500kvar 

3 次滤波支路 5 次滤波支路 MCR 

4400kvar 3300kvar 4500kvar 

注：每套动补装置电容器组与磁控电抗器分别通过 1台开关接入 27.5kV T1（或 T2）母线。  

    3、现场照片如下 
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第二篇  测试报告 

1、测试目的： 

通过对当前系统运行时的电能质量测试，分析 27.5kV MSVC 动补装置投

入前后电能质量情况。 

    1.1、测试人员：杭州银湖电气设备有限公司  邹俊峰 

    1.2、测试仪器：高美 MAVOWATT 30    数据分析软件：Dran-View 6 

2、T1 测试数据及分析： 

2.1、测试说明： 

① 测试点：1B 27.5kV T1 母线进线； 

② 测试时间：2016年 8月 12日 17:20~2016 年 8月 13日 12:21（未投动补） 

                2016 年 8月 14日 17:25~2016 年 8月 15日 10:29（投入动补） 

③ 测试地点：主控室动补装置控制屏，采集 1B T1 母线电流、电压信号 

             采样电压：100V     电流变比：2000/1    

2.2、测试数据 

2.2.1、动补装置未投入运行： 

① 电压、电流 
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    ② 有功、无功、功率因数 

 

 

    ③ 3 次、5次、7次、11次谐波电流 
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    ④ 总谐波电流 

 

 

2.2.2、动补装置投入运行时： 

① 电压、电流 
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② 有功、无功、功率因数 

 

功率因数接近于 0 的区域是由于该供电区间无机车运行时有功很小，测试仪器采不到

电流造成的，不影响站内的功率因数统计。 

 

③ 3次、5 次、7次、11 次谐波电流 
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④ 总谐波电流 

 

 

2.3、数据分析： 

① 动补装置未投入运行时，系统电压在 23.7kV~29.6kV 间波动，动补装置投入运行

后，系统电压在 26.4kV~30.2kV； 
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② 在动补装置未投入运行时，有机车运行在该供电区间时功率因数不到 0.8，动补装

置投入运行后，动补装置控制点（27.5kV侧)功率因数大于 0.95，站内计量点（110kV侧）

功率因数提高到 0.95，见抄表记录。 

 

③ 机车运行在该供电区间时，未投入动补装置时系统中 3次、5次谐波含量较高，其

中谐波电流 95%的概率值分别为 56.72A、26.96A；投入动补装置后，3次、5次谐波电流

95%的概率值分别为 14.65A、13.68A。 总谐波电流 95%的概率值由未投入动补时的 64.51A

降低到 20.52A。 

 

 

3、T2 测试数据及分析： 

3.1、测试说明： 

① 测试点：1B 27.5kV T2 母线进线； 
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② 测试时间：2016年 8月 12日 17:35~2016 年 8月 14日 7:06（未投动补） 

                2016 年 8月 15日 10:51~2016 年 8月 16日 10:27（投入动补） 

③ 测试地点：主控室动补装置控制屏，采集 1B T2 母线电流、电压信号 

             采样电压：100V     电流变比：2000/1    

3.2、测试数据 

3.2.1、动补装置未投入运行： 

① 电压、电流 

 

 

    ② 有功、无功、功率因数 
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    ③ 3 次、5次、7次、11次谐波电流 

 

 

 

    ④ 总谐波电流 
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3.2.2、动补装置投入运行时： 

    ① 电压、电流 

 

 

    ② 有功、无功、功率因数 
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功率因数接近于 0 的区域是由于该供电区间无机车运行时有功很小，测试仪器采不到

电流造成的，不影响站内的功率因数统计。 

 

    ③ 3次、5 次、7次、11 次谐波电流 

 

 

    ④ 总谐波电流 
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3.3、数据分析： 

① 动补装置未投入运行时，系统电压在 23.1kV~32.3kV 间波动，动补装置投入运行

后，系统电压在 25.7kV~29.8kV； 

② 在动补装置未投入运行时，有机车运行在该供电区间时功率因数不到 0.8，动补装

置投入运行后，动补装置控制点（27.5kV侧)功率因数大于 0.95，站内计量点（110kV侧）

功率因数提高到 0.95，见抄表记录。 
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③ 机车运行在该供电区间时，未投入动补装置时系统中 3次、5次谐波含量较高，其

中谐波电流 95%的概率值分别为 56.32A、28.99A；投入动补装置后，3次、5次谐波电流

95%的概率值分别为 22.11A、7.47A。 总谐波电流 95%的概率值由未投入动补时的 67.77A

降低到 25.8A。 

 

4、结论： 

动补装置投运后，八里铺牵引变电所动补装置控制点（27.5kV 侧)功率因

数大于 0.95，站内计量点（110kV侧）功率因数提高到 0.95，装置对主要谐

波（3次、5次）滤波效果达到 60%以上，同时明显改善电压偏差，有效改善

了电能质量。 
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